TECTIO USE

LUBRIFICANTI PER PASSIONE

CARBONFLUORTEC 9740

In molte applicazioni sono sempre piu presenti componenti in plastica o in
gomma. Fanno parte di queste applicazioni ingranaggi e guide in plastica,
guarnizioni di cilindri pneumatici, raccordi e per finire anelli di tenuta

in gomma per riduttori. Garantire un'elevata compatibilita con questi
materiali e requisito fondamentale nella scelta del lubrificante pit idoneo.
Essenziale quindi porre grande attenzione alla compatibilita chimica

con i materiali: una scelta non corretta puo portare,in breve tempo,

a guasti e/o rotture precoci.

E un grasso morbido formulato con olio di silicone alta viscosita, addensato PTFE.
Eccellente capacita lubrificante, particolarmente indicato in applicazioni con

basso attrito. Stabile alle alte temperature.

Grande resistenza al dilavaggio, all'acqua e alle sostanze chimiche.

Compatibile con tutti i metalli, plastiche ed elastomeri.

Certificato NSF-H1 per contatto accidentale con alimenti, quindi puo essere impiegato

anche in impianti industriali del settore alimentare

VANTAGGI PRODOTTO ALCUNI SETTORI DI IMPIEGO

&P Lubrificazione di lunga durata

<P Ottima resistenza all'acqua

&) Ampio range termico

&) Elevata compatibilita con i materiali

&P Certificato NSF-H1
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LUBRIFICANTI PER PASSIONE

DATI TECNICI PRODOTTO

PROPRIETA VALORI METODO
Colore, aspetto Bianco, morbido

Tipo di lubrificante Dimetilsilicone

Addensante PTFE

Temperatura di esercizio raccomandata °C -50 +220

Consistenza NLGI 25°C 2 ASTM D-217
Densita g/cm? 25°C 1,25 TLS-CTM 011
PROPRIETA OLIO BASE VALORI METODO
Viscosita cinematica cSt. 40°C 18.400 ASTM D-445
Indice di viscosita >600 ASTM D-2270
Punto d'infiammabilita °C >320 ASTM D-92
Punto di scorrimento °C -45 ASTM D-97

Tecnolubeseal, I'alleato vincente al tuo fianco
oer una lubrificazione duratura nel tempo
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